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Dichiarazione di incorporazione CE 
EC Declaration of Incorporation 

 
 

Nome del produttore:   FERRONI SRL 
Manufacturer’s Name :  Via P. Bovino 50 
     42024 Castelnovo Sotto (RE) – Italy 

 
 

 
Dichiara che la macchina parzialmente completa descritta di seguito è conforme ai requisiti di salute e sicurezza pertinenti delle 
Parti 1 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questa macchina parzialmente completa non deve essere messa in 
servizio finché il macchinario nel quale è incorporata non è stato dichiarato conforme alle disposizioni di questa direttiva.  
 
La documentazione tecnica riservata è stata compilata in base alle descrizioni dell'Allegato VII Parte B della Direttiva Macchine 
2006/42/CE ed è disponibile per le autorità nazionali europee dietro richiesta scritta. Se viene ricevuta una richiesta, la documentazione 
viene trasmessa per via elettronica o per posta. Le clausole 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8, la sezione 1.2 e le clausole 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8.1, 
1.3.8.2, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.3, 1.5.2, 1.5.7, 1.5.12, 1.5.14, 1.5.16, 1.6.2, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2 e 1.7.4.2 sono clausole 
della Direttiva Macchine 2006/42/CE che non sono state soddisfatte, ma che potrebbero essere applicabili e devono essere tenute in 
considerazione durante l'installazione da parte di terzi. 

 
Categoria del prodotto:    POMPE AUTODESCANTI PER P.D.F – PTO Roller pumps 
Product Category:     

 
Modello pompa:   
Pump model:    MT 600, MT 300, ML 20, ML 20 30/30, MLI 25, MLI 25 30/30 
       

 
Le seguenti norme standard sono state usate utilizzate: 
 
ENISO 12100   Sicurezza della macchina Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi 
EN809-1998 + A1 2009 Sicurezza della macchina Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza 
EN ISO 13732-1   Sicurezza della macchina Ergonomia degli ambienti termici 
EN ISO 3744:2010  Acustica Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora 
EN ISO 11202/A1 1997  Sicurezza della macchina Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature 
EN 12162:2001+A1:2009 Sicurezza della macchina Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche 
EN ISO 4254-6:2009  Sicurezza della macchina Irroratrici e distributori di fertilizzanti liquidi 
97-68-EC + 2010/26/EU  Emissioni di gas Emissioni di gas da macchine non stradali 

 
 
 

                                                   
  

 
 

Castelnovo sotto, il 31/12/2006                  Il legale rappresentante 
 

        Callegari Giovanna 
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